
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vartotojo instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR nuotolinio valdymo pultas 

RLC012A003 

 
 
 
 
 

Oro kondicionieriams:  

SRK/SRC25ZSP-S  

SRK/SRC35ZSP-S  

SRK/SRC45ZSP-S 

SKM20ZSP-S 

SKM25ZSP-S 

SKM35ZSP-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėkojame, kad įsigijote MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES oro kondicionierių. Prašome įdėmiai 

perskaityti instrukciją prieš naudojimą.  
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Techniniai duomenys 

Modelis RLC012A003 

Įtampa 3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų) 

Veikimo atstumas 8–11 m 

Aplinkos oro temperatūra -5–60 °C 

 

Mygtukų funkcijų aprašymas 

 

1. FAN SPEED mygtukas. Nustatyti ventiliatoriaus greitį žemiau nurodyta tvarka: 

 

2. MODE mygtukas. Pasirinkti įrenginio veikimo režimą iš žemiau nurodytų galimų 

variantų: 

 

3. ON/OFF mygtukas. Vieną kartą paspausti, kad pradėti darbą, o antrą kartą paspausti, kad 

sustabdyti darbą. 
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4. HI POWER/ECONO mygtukas. Rinktis tarp aukštos galios funkcijos (angl. „HI 

POWER“) ir taupymo funkcijos (angl. „ECONO“). 

5. AIRFLOW (UP/DOWN) mygtukas. Nustatyti oro judėjimo kryptį žemiau nurodyta 

tvarka: 

 

6. Temperatūros reguliavimo mygtukai   ▲     ▼  . Reguliuoti patalpos temperatūrą 

(mygtukai   ▲   ir   ▼   dar naudojami laiko ir laikmačių funkcijų nustatyme). 

7. ON TIMER mygtukas. Nustatyti įrenginio įsijungimo laiką. Įrenginys pradeda dirbti  

5–60 min. iki nustatyto įsijungimo laiko, kad patalpos temperatūra nustatytu laiku būtų optimali. ON 

TIMER funkcija gali būti nustatyta nepriklausomao ar kondicionierius tuo metu dirba, ar ne. 

8. OFF TIMER mygtukas. Nustatyti naują įrenginio išjungimo laiką, paspaudus šį mygtuką. 

Pasibaigus nustatytam laikui, įrenginys automatiškai sustoja. 

9. SLEEP TIMER mygtukas. Nustatyti miego laikmačio funkciją. 

■ Jei mygtukas paspaudžiamas, kai įrenginys yra išjungtas: 

Miego laikmačio funkcija pradeda veikti pagal paskutinius naudotus nustatymus, o oro 

kondicionavimas yra išjungiamas, kai baigiasi nustatytas laikas. 

■ Jei mygtukas paspaudžiamas, kai įrenginys yra įjugtas: 

Oro kondicionierius yra išjungiamas, kai baigiasi nustatytas laikas. Kiekvieną kartą 

palietus mygtuką, ekrano vaizdas keičiasi tokia tvarka: 

 

10. CLEAN mygtukas. Išjungti/įjungti valymo operaciją. Valymo operaciją galima paleisti 

po automatinio (angl. „AUTO“), šaldymo (angl. „COOL“) ir sausinimo (angl. „DRY“) 
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režimo. Ši operacija atliekama, kad pašalinti drėgmę vidinėje dalyje ir kontroliuoti bakterijų 

bei kitų sankaupų susidarymą. 

11. ACL (perkrovimo) mygtukas. Perkrauti mikrokompiuterį ir nustatymų laiką. 

12. CANCEL mygtukas. Spausti, kad atšaukti nustatymą. 


