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SIENINĖS VIDINĖS DALIES DUOMENYS:  

• Modelio kodas – SRK35ZSP-W + SRC35ZSP-W. 

• Šaldymo galia – 3,2 (0,9-3,7) kW. 

• Šildymo galia – 3,6 (1,0-4,6) kW. 

• El. maitinimas – 230/1/50, V/ph/Hz. 

• SEER – 7,30; SCOP – 4,40. 

• Energetinė klasė šaldyme/ šildyme – A++/ A+. 

• Oro kiekis (šaldymas) – hi/me/lo – 9,5/6,8/4,2 m3/minutė. 

• Oro kiekis (šildymas) – hi/me/lo – 9,6/7,4/5,5 m3/minutė. 

• Triukšmo lygis (šaldymas) – hi/me/lo – 45/36/23 dB(A). 

• Triukšmo lygis (šildymas) – hi/me/lo – 44/36/28 dB(A). 

• Dalių matmenys - vidus/išorė - 267x783x210 / 540x645(+57)x275 mm. 

• Dalių svoriai - vidus/išorė – 7,0 / 28,5 kg. 

• Freoninių vamzdelių pajungimo diametrai – 1/4" + 3/8". 

• Šaldymo agentas – R32. 

• Darbo temperatūros diapazonas šaldant/ šildant - -15~ +46/ -15~ +24 ºC. 

 

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS VIDINIŲ SIENINIŲ DALIŲ MONTAVIMAS 

1. Prieš pradedant vidinės sieninės dalies instaliaciją reikia: 

• Apžiūrėti būsimos instaliacijos vietą, atkreipiant dėmesį į konstrukcijos 

elementus, galinčius trukdyti ateityje atlikti vidinės dalies 

aptarnavimą. 

 
• Įsitikinti vidinės dalies komplektacijos pilnumu. 

• Įsitikinti varinių vamzdelių su izoliacija diametrų atitikimu 

instaliuojamai vidinei daliai. 
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• Įsitikinti, kad elektros maitinimo laidai skirti užmaitinti instaliuojamą 

dalį be įtampos. 

• Įsitikinti, kad prie instaliuojamos dalies privesti komunikaciniai 

sistemos laidai. 

• Įsitikinti, kad privestas kondensato vamzdynas. 

 

2. Vidinės dalies instaliavimas: 

• Vidinės dalies tvirtinimas 

 

 
• Instaliuojamos dalies kondensato pajungimas 
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• Varinių vamzdynų pajungimas 

 

 
 

3. Varinių vamzdynų su izoliacija ir fasoninių dalių montavimas 

Varinių vamzdynų su izoliacija montavimas vykdomas remiantis įrangos 

gamintojo parinkimo programos pateiktais kriterijais. Varinių vamzdžių litavimas 

atliekamas azoto terpėje siekiant išvengti varinių vamzdžių vidinės dalies 

užterštumo sudegusio vario oksido degėsiais. 

 

 
• Varinių vamzdžių su izoliacija valcavimas ir pajungimas 
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LEIDŽIAMOS ELEKTROS MAITINIMO PAKLAIDOS 

• Elektros srovės dydis negali viršyti nurodytos vertės +/-10%. 

 

TRANSPORTAVIMAS 

• Vidinės dalies transportavimas vykdomas remiantis gamintojo nurodymais. 

Gamintojo nurodymai pridėti prie pakuotės. 

 

VIDINĖS DALIES APTARNAVIMAS 

         Vidinės dalies aptarnavimą gali atlikti tik Šaltininkų Asociacijos ir įrangos  

gamintojo atestuotos įmonės. 

         Vidinės dalies  aptarnavimas - minimaliai du kartus per metus. 

         Prieš atliekant apžiūrą/ aptarnavimą būtina atjungti elektros maitinimą. 

         Aptarnavimo metu atliekami sekantys darbai: 

• Vidinės dalies apžiūra. Vizualiai apžiūrimas korpusas, freoninių vamzdžių 

pajungimo vieta, elektros jungtys. 

• Vidinės dalies filtro plovimas. Plovimas reikalingas jei sumažėjęs oro 

praėjimas  ir/arba užterštas filtras. Prieš atliekant filtro plovimo darbus 

įsitikinti, kad atjungtas išorinės dalies elektros maitinimas; demontuojamas 

filtras, išplaunamas, išdžiovinamas ir įstatomas į vietą. Plovimui 

draudžiama naudoti agresyvius plovimo skysčius. Plovimas vykdomas 

vandeniu. Filtro plovimus vykdyti mažiausiai kartą per mėnesį. Esant 

dideliam patalpų užterštumui (dulkėtumui) - dažniau. 

• Vidinės dalies sandarumo patikra. Vizualiai apžiūrimi vidinės dalies 

freoniniai vamzdynai jungčių vietose. Radus tepaluotas vietas atlikti 

sandarumo patikrą freono nuotekio detektoriumi arba muilinimu. Esant 

nuotekiui – surenkamas freonas. Patikrinamos varinių vamzdžių valcavimo 

vietos, jei yra nesandarumas, lokalizuojama nuotekio vieta lituojant. Po 

ugnies darbų atliekama sandarumo patikra presuojant azotu, 
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vakuumuojant. Patikrinus sandarumą įrenginys užpildomas freonu ir 

paruošiamas tolimesniam darbui. 

• Tikrinamos visos elektros ir automatikos jungtys.  Patikros metu tikrinami 

visi be išimties elektros laidų tvirtinimai ir jų užveržimas. Automatikos 

jungčių patikra vykdoma atjungiant jungtis, vizualiai apžiūrint ar nepažeisti 

oksidacijos jungčių lizdai. Jei viskas tvarkoje sujungti jungtis. 

• Kondensato nuotekio patikra. Kondensato drenažas tikrinamas minimaliai 

du kartus per metus. Patikra atliekama pripilant vandens į drenažo zoną. Jei 

per drenažo sistemą siurbliukai išpumpuoja visą vandenį – skaitoma, kad 

drenažo sistema dirba patenkinamai. Rekomenduojama po vienerių metų 

eksploatacijos į kondensato vonelę įberti antimikrobinių granulių. 

• Atlikus visus aukščiau įvardintus veiksmus atliekama vidinės dalies darbinių 

parametrų patikra. Vidinė dalis paleidžiama darbiniu režimu – fiksuojami 

visi darbiniai slėgiai, temperatūros, elektros parametrai. Viskas žymima į 

patikros protokolą. 

GEDIMAI 

• Vidinės dalies gedimus šalinti gali tik atestuotas personalas. 

 

ORO KONDICIONIERIAUS DALIES DARBO APRAŠYMAS 

        Oro kondicionierius komplektas – išorinė ir vidinė dalis. Išorinė ir vidinė dalis 

tarpusavyje sujungtos variniais vamzdžiais su izoliacija ir komunikaciniais laidais. 

        Vidinė dalis gavusi vartotojo signalą valdymo pultu pradeda dirbti - 

pasileidžia vidinės dalies ventiliatorius. Vidinė dalis siunčia signalą išorinei daliai 

apie pasirinktą režimą (šaldymas/ šildymas ir t.t.) - pasileidžia kompresorius. 

Vidinės dalies darbą reguliuoja procesorius, kuris valdo vidinę dalį ir freoninę 

armatūrą pagal pageidaujamą vartotojo darbo režimą. 

 

GARANTIJA 

1. Vidinėms dalims suteikiama 24 mėnesių garantija, esant kvalifikuotam 

techniniam aptarnavimui. 

2. Garantija netaikoma jei:  

•    Jei vartotojas nenurodo įrenginio serijinio numerio, arba serijinis numeris 

ant įrenginio sugadintas; 

•    Jei nekvalifikuotai sumontuota oro kondicionavimo sistema; 

•    Jei buvo pažeistos įrenginio naudojimo taisyklės ar sąlygos; 

•    Jei nebuvo atliekamas kvalifikuotas techninis aptarnavimas; 



7  

•    Jei yra požymių, liudijančių apie bandymus atlikti nekvalifikuotą remontą; 

•    Jei yra pakeista gamyklinė įrenginio konstrukcija; 

•    Jei įrenginys naudojamas ne pagal tiesioginę jo paskirtį; 

•    Esant mechaniniams pažeidimams; 

•    Esant pažeidimams, kuriuos sukėlė pašaliniai daiktai, agresyvios 

medžiagos, skysčiai; 

•    Esant nesumontuotai ar išmontuotai įrangai, kai nėra galimybės patikrinti 

montavimo kokybės. 

•    Esant pažeidimams, kurių priežastis – stichinės nelaimės, gaisras, 

buitiniai veiksniai, atsitiktiniai išoriniai poveikiai (įtampos svyravimas 

elektros tinkle, žaibo poveikis ir t.t.), taip pat nelaimingi atsitikimai. 

 

Svarbi informacija 

• Būtina atidžiai susipažinti su įrenginio eksploatavimo instrukcija; 

• Dėl įrangos darbo nesklandumų, prašome kreiptis į oro kondicionavimo 

įrangą sumontavusią arba įrenginio techninę priežiūrą vykdančią įmonę. 


